Plynova kotelna Kamenicka ulice 100 kW

Dokonéilil jsme plynovou kotelnu 100 kW -0 Rijen 2013

Bytovy dim ve vlastnictvi sdruzeni najemnikd v Déciné byl plvodné pfipojen pouze na
dodavatele s centralniho zdroje tepla (CZT). Bytovy dim byl osazen kaskadou dvou
kondenzacnich kotli ACV o celkovém vykonu 100 kW. Pro pfipravu TUV zde slouzi zasobnik
TUV ACV o objemu 500 |. Odtah spalin byl zajistén 2x kominovou vlozkou do stavajiciho
kominového télesa. Ekonomicky Usporny chod celé kotelny zajistuje ekvitermni fidici systém.

Soucastill dodavky bylo :

- technicky navrh feSeni

- vypracovani projektové dokumentace (PD)

- pfiprava stavebniho fizeni az po vydani stavebniho povoleni v€etné jednani s dotéenymi
organy - plynova pfipojka

- demontaz a likvidace pUvodniho zafizeni, realizace plynové kotelny, napojeni na stavajici
rozvody, vnitfni plynovod v€etné HUP, vyvlozkovani kominovych praduchl a odkoufeni, soubor
meéfeni a regulace, elektroinstalace, zajisténi pozarniho Useku, vybaveni kotelny, rozvody
pozarni vody, VZT.

- méfeni ucinnosti

- pfiprava pro kolaudaci




Plynova kotelna Kamenicka ulice 100 kW

Nasledny servis :

- Dochéazkova obsluha plynové kotelny

- Sprava, evidence a obnova reviznich a jinych povinnosti spojenych s provozem plynové
kotelny

- 24 hodinova Havarijni sluzba
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